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Hordozható olajállapot vizsgáló laboratórium 
 
Kiváló min�sítések, pontos vizsgálati eredmények 
Az üzemanyagok és a ken�olajok gyors állapotelemzése 

 

A Kittiwake hordozható olajállapot vizsgáló laboratóriuma lehet�vé teszi, hogy 
a helyszínen meghozza a karbantartáshoz szükséges legmegfelel�bb 
lépéseket. Precíz, igen pontos tesztberendezések, amelyek laboratóriumi 
pontosságú állapotelemzést tesznek lehet�vé a helyszínen, percek alatt. 
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A Kittiwake olajállapot vizsgáló készülékei olyan korszer� állapotfigyel� eszközt adnak a 
gépkarbantartók kezébe, amely lehet�vé teszi a kritikus üzemi viszonyok között m�köd� 
berendezések karbantartásával kapcsolatos, sokoldalúan megalapozott döntések 
meghozatalát. Az üzemanyag és a ken�olaj manapság jelent�s hányadát teszik ki a legtöbb 
ipari gép és motor üzemeltetési költségeinek; épp ezért a kifogástalan, a gyártói specifikáció 
szerinti min�ségük biztosított kell legyen a megfelel� m�ködés és a gépi berendezések 
károsodásának elkerülése érdekében. A helyszínen, a felhasználás helyén végzett 
olajvizsgálat lehet�séget nyújt a mérnököknek és a karbantartóknak a gyors és hatékony 
hibafeltárásra. A nem megfelel� min�ség� üzem- és ken�anyagok azonosítása lehet�vé 
teszi a potenciális meghibásodások okainak felderítését még azel�tt, hogy a berendezések 
károsodása bekövetkezhetne.  

Válassza ki az Ön által üzemeltetett berendezés típusának megfelel�, ajánlott olajállapot 
vizsgáló készletet a Kittiwake kínálatából, vagy szakért�nkkel konzultálva állítsa össze az 
egyedi igényeinek legmegfelel�bb olajdiagnosztikai b�röndöt.  

 

Védje értékes berendezései állapotát, javítsa a termelékenységüket és csökkentse a kies� 
üzemórák számát rendszeresen, a helyszínen végzett olajállapot elemzésekkel. 

 

 

Hordozható olajállapot vizsgáló laboratórium 
 

A Kittiwake a helyszíni olajállapot vizsgáló laboratórium kétféle kivitelét fejlesztette ki: az 
„Olajteszt centrum” fém vagy ipari kialakítású görg�s b�röndben kerül forgalomba a könny� 
szállíthatóság érdekében, az „Üzemanyag és ken�olaj teszt szekrény” pedig a helyszínen a 
falra szerelhet� kivitel�. A strapabíró kivitelüknek köszönhet�en hosszú az élettartamuk még 
nehéz környezeti viszonyok között is. A tesztkészülékek használata egyszer�, ideális még 
nem szakképzett felhasználók esetében is. 

 

- Többféle olajállapot jellemz� gyors és pontos 
vizsgálata 

- Lehet�vé teszi a karbantartással kapcsolatos 
megalapozott döntések meghozatalát 

- A kritikus meghibásodás bekövetkezése el�tti 
beavatkozás lehet�ségét is megteremti 

- Robusztus és megbízható kivitel�, még rideg 
környezetben vagy nehéz terepviszonyok között 
is. 
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KONFIGURÁCIÓK 
 

Olajteszt centrum konfigurációk (hordozható, görg�s b�rönd kivitelben szállítva) 

 

Alkalma-
zás 

Megrendelési kód Teszt-
konzol 

0-2,5% 
vízcell

a 

0-6000 
ppm 

vízcella 

5-99 
TBN 
cella 

0-6 
TAN 
cella 

0-3 
TAN 
cella 

Oldhatalan 
anyag 

teszt cella 

F�tetlen 
viszkomé-

ter 

F�tött 
viszkomé-

ter 

FG-K1-120-KW-A � �  �   � �  
Dízel-
motorok 

FG-K1-120-KW-AH � �  �   � 
 
 � 

FG-K1-120-KW-B �  �  �   �  
 

Gázturbi-
nák, haj-
tóm�vek, 
kompres
z-szorok 

FG-K1-120-KW-BH �  �  �    � 

FG-K1-120-KW-C �  �  �  � �  

FG-K1-120-KW-CH �  �  �  �  
� 

Repül�-
gép 
ken�-
anyagok 
és 
hidrauli-
kaolajok 

FG-K1-120-KW-D �  �   �  � 
 

FG-K1-120-KW-DH �  �   �   
� 

FG-K1-120-KW-E �  � �  � � �  

FG-K1-120-KW-EH �  � �  � �  � 

FG-K1-120-KW-F �  � �   � �  

Egyéb 
elérhet� 
konfigurá
-ciók 

FG-K1-120-KW-FH �  � �   �  � 

 

 

Üzemanyag és ken�olaj vizsgáló szekrény konfigurációk 

 

Alkalmazás Megrendelési  

kód 

0-2,5% 
vízcella 

0-6 TAN 
cella  

S�r�ség 
mér� 

Kompati-
bilitás 
teszt 

F�tött 
viszko-
méter 

Sóteszt Derme-
déspont 

Üz.ag 

mintavev� 

Gázturbinás 
er�m�vek 

FG-K1-602-KW � � � � � � � � 
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Specifikációk 
 

Teszt Mérési tartomány Mérési 
módszer 

(korreláció) 

Mérési 
pontos-

ság 

Teszt 
id�tartam 

Táplálás Alkalma-
zási hely 

0-2,5% IP 386 ±0,1% 3 perc 

0-6000 ppm ASTM D4928 ±100 ppm 3 perc 
Víz az 
olajban teszt 
cella 

0-3000 ppm ASTM D4928 ±50 ppm 10 perc 

110-250 
VAC 

Üzem.ag/ 
ken�olaj 

TBN teszt 
cella 5-99 mgKOH/g IP 400 

±5% 
vagy<2 
TBN 

2,5 perc 110-250 
VAC 

Üzem.ag/ 
ken�olaj 

0-3,5% m/m IP 316 Oldhatatlan 
anyag teszt 
cella 0-1,75% m/m Mobil 

koromteszt 

±0,1% 
m/m 1 perc 110-250 

VAC 
Üzem.ag/ 
ken�olaj 

0-6 mg KOH TAN IP 177  
(ASTM D664) 

0-6 mg KOH TAN IP139 
TAN teszt 
cella 

0-3 mg KOH TAN IP177 

SAE ARP 
5088 
(módosított 
IP319, ASTM 
D974) 

±0,2 TAN 2 perc 110-250 
VAC 

Üzem.ag/ 
ken�olaj 

S�r�ségmér� 800-1010 kg/m3, 15°C-
on (50°C vagy 70°C-on) 

ASTM 
D1298/IP160 ±0,1% 1-10 perc 110-250 

VAC 
Üzem.ag/ 
ken�olaj 

Kompatibili-
tás teszter Mint ASTM D4740 ASTM D4740 

1 osztály-
zat elté-
rés 20 
ismétlés 
esetén 

20 perc 
(felügye-
let nélkül) 

110-250 
VAC 

Olajma-
radvány 

Viszkométer 
(f�tött) 

20-810 cSt  
(40°C, 50°C, 100°C) 

ASTM 
D445/IP71 

±3% (20-
450 cSt 
vagy ±2 
cSt) 

1-10 perc 110-250 
VAC 

Üzem.ag/ 
ken�olaj 

Viszkométer 
(nem f�tött) 

10-500 cSt  
(40°C, 50°C, 100°C) 

ASTM 
D445/IP71 

±2% (15-
320 cSt 
vagy ±2 
cSt) 

1 perc 110-250 
VAC 

Üzem.ag/ 
ken�olaj 

Sós/friss víz Megfelel/ 
Nem felel meg  - 1 óra - Üzem.ag/ 

ken�olaj 

Dermedés-
pont mér� 

0-50°C üzemanyag  
ISO 8217 osztály 

ASTM 
D97/IP15 ±6°C 10 perc - Üzem-

anyag 
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Üzemanyag és ken�olaj vizsgáló berendezések 
 

A Kittiwake üzemanyag és ken�olaj vizsgáló berendezése lehet�vé teszi a vizsgált folyadék 
helyszínen történ� vizsgálatán alapuló karbantartást. 

- A rendszeres állapotvizsgálat trendelemzést tesz lehet�vé, segít elkerülni a 
költségesen javítható súlyos géphibák kialakulását. 

- Laboratóriumi pontosságú mérési eredmények, amelyeket azonnal a helyszínen 
megkapunk, üzemcsarnokban vagy akár terepen szolgálatot teljesít� gépek esetében 
is. 

- Spóroljuk meg id�t és a szükségtelen költségeket azáltal, hogy pontosan megtudjuk, 
mikor kell végrehajtani az olajcserét. 

 

ELEKTRONIKUS KONZOL 
 

A konzol az olajelemz� berendezés 
központi vizsgáló egysége. 

A különleges, induktív csatolású tápellátás 
lehet�vé teszi, hogy az egyedi tesztcellákat 
elektromágneses csatlakozáson keresztül 
lássuk el tápfeszültséggel, vagyis nincs 
szükség vezetékekre, csatlakozókra és 
akkumulátorokra. 

Egy infravörös adatátviteli egység csatolja a 
nem f�tött viszkométert a konzolhoz. A 
mérési adatok ezen a módon jutnak a 
konzolba, amelynek memóriaegysége 256 
mérés eredményeit képes tárolni. Az 
eredmények a könnyen leolvasható kijelz�n 
megjeleníthet�k, vagy letölthet�k egy PC-re 
további analízis, illetve trendelemzés 
céljából. A konzol jellegzetességei a könny� 
kezelést lehet�vé tév� nagyméret� gombok 
a billenty�zeten. 

 

M�SZAKI ADATOK – ELEKTRONIKUS KONZOL 

Kijelz� 8 digites LED 

Billenty�zet Membrán típusú, tapintó gombok 

Interface-ek Mér�cella foglalat induktív áramellátó körrel és infravörös adatátviteli 
csatlakozóval. Infravörös adatátviteli csatlakozás a viszkométerhez. 
RS232 port a PC-re történ� adatletöltéshez. 

Memória 256 leolvasás tárolási kapacitás, nem törl�d� tárolóban 

Táplálás 110 -240 VAC, 50-60 Hz, 20VA 
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VÍZTARTALOM MÉR� 
 

A víz sokféleképpen a ken�olajba juthat, beleértve a leveg� páratartalmának 
kondenzálódását, a szivárgást, illetve a hibás karbantartás következményeit. 

 

- El�zzük meg a gépal-
katrészek korrózióját és 
kavitációját az olajban 
lév� víz észlelésével, 
még miel�tt bármi 
problémát okozna. 

- Csökkentsük a mini-
málisra az adalék-
csomag instabilitását és 
a káros mikroorganiz-
musok szaporodását az 
olajállapot rendszeres 
ellen�rzésével. 

- Kétféle „víz az olajban” 
tesztberendezés áll ren-
delkezésre, 0 – 2,5% -
os, illetve 0 – 6000 ppm 
vagy 0 – 3000 ppm 
mérési tartománnyal. 

 

MEGRENDELÉSI ADATOK –  VÍZTARTALOM MÉR� 

Termékkód Termékleírás 

FG-K25340-KW 0 – 6000 ppm tesztkészlet 

FG-K25195-KW 0 – 2,5% tesztkészlet 

NATO raktári szám: 6630-99-024-7089 

A teszt kit a „víz az olajban” tesztcellát, az elektronikus konzolt és minden reagenst/szükséges 
segédanyagot tartalmaz egy hordozható, robusztus fémtáskában elhelyezve. A különböz� tesztcellák 
szintén rendelkezésre állnak az Olajelemz� készlet részeként. 

 

Kapcsolat 

Címünk: 
Tribologic Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor 53. 

Mobil: +36 30/ 921 6639 

Telefon: +36 24/ 411 280 

Web: www.tribologic.hu 

E-mail: info@tribologic.hu 
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TELJES BÁZISSZÁM (TBN) 
Az olaj teljes bázisszáma (TBN) az olajban lév� bázikus adaléktartalom 
mennyiségének mér�száma. A bázikus adalékok els�dleges feladata a ken�olajba jutó 
savak semlegesítése. A megfelel� mérték� bázikus adaléktartaléknak a bels� égés� 
motorok ken�olajai esetében van a legnagyobb jelent�sége, mert az üzemanyag 
elégése során jellemz�en elég sok szerves sav keletkezik az égéstérben, amely a 
motorolajba jut. 

 
A friss olajra jellemz� referenciaérték meghatározása után a használt olajra jellemz� TBN 
értékelhet�, figyelembe véve az adott kenési helyen az üzemeltetési jellemz�kt�l függ�en 
megkívánt (elvárt) TBN értékeket is. 

A TBN jelent�s csökkenésének nagyon káros következményei lehetnek: 

- A ken�olaj elsavasodása a kenési térben lév� alkatrészek korróziójához és intenzív, 
ún. korróziós kopási folyamathoz vezet. 

- Az elsavasodás felgyorsítja az olajiszap, lakk és gyanta képz�dését, amely eltömíti az 
olajsz�r�t és csökkenti a vékony olajfuratok átbocsátási keresztmetszetét, áramlási 
nehézségeket okozva. 

MEGRENDELÉSI ADATOK – TBN MÉRÉS 

Termékkód Termékleírás 

FG-K25197-KW TBN teszt készlet 

NATO raktári kód: 6630-99-702-4865 

A teszt készlet tartalmazza a TBN tesztcellát, az elektronikus konzolt és minden reagenst/szükséges 
segédanyagot egy hordozható, robusztus fémtáskában elhelyezve. A TBN tesztcella szintén rendelkezésre 
áll a többféle diagnosztikai eszközb�l összeállított Olajelemz� készlet részeként. 

 

Kapcsolat 

Címünk: 
Tribologic Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor 53. 

Mobil: +36 30/ 921 6639 

Telefon: +36 24/ 411 280 

Web: www.tribologic.hu 

E-mail: info@tribologic.hu 
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OLDHATATLAN ANYAGOK MÉRÉSE 
 

Az olajban oldhatatlan anyagok a bels� égés� motorokban képz�dnek az üzemanyag 
égésfolyamata során, valamint az olaj öregedésének, oxidációjának egyes 
végtermékei szintén szilárd, olajban oldhatatlan részecskék. 

 

- Az olajban lév� oldhatatlan 
anyagok mennyiségének 
rendszeres ellen�rzésével 
elkerülhetjük, hogy lakksze-
r� lerakódások képz�djenek 
az olajtérben lév� forró 
fémfelületeken, els�sorban 
a dugattyúgy�r� hornyok-
ban (gy�r�beszorulás), a 
dugattyúpaláston és a 
siklócsapágy felületeken.  

- Kiemelked�en pontos méré-
si eredmények – két teszt 
üzemmód is lehetséges: az 
IP316 szabvány szerint 
tömeg %-ban kifejezett 
oldhatatlan részecske 
arány, valamint a „Mobil 
korom index” szerinti érté-
kelés. 

 

MEGRENDELÉSI ADATOK – OLDHATATLAN ANYAGOK MÉRÉSE 

Termékkód Termékleírás 

FG-K25194-KW Oldhatatlan anyag teszt készlet 

NATO raktári kód: 6630-99-811-8517 

A teszt készlet tartalmazza az Oldhatatlan anyag tesztcellát, az elektronikus konzolt és minden 
reagenst/szükséges segédanyagot egy hordozható, robusztus fémtáskában elhelyezve. Az oldhatatlan anyag 
tesztcella szintén rendelkezésre áll a többféle diagnosztikai eszközb�l összeállított Olajelemz� készlet 
részeként. 

 

Kapcsolat 

Címünk: 
Tribologic Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor 53. 

Mobil: +36 30/ 921 6639 

Telefon: +36 24/ 411 280 

Web: www.tribologic.hu 

E-mail: info@tribologic.hu 
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TELJES SAVSZÁM (TAN) MÉRÉSE 
 

A teljes savszám (TAN) az olajban lév� gyenge szerves és er�s szervetlen savak 
mennyiségének mér�száma. A gyenge szerves savak lehetnek az olaj nagy 
h�mérsékleten bekövetkez� oxidációs termékei és az üzemanyag elégésekor 
keletkez� produktumok. Az er�s szervetlen savak els�sorban az üzemanyagok nagy 
h�mérsékleten bekövetkez� elégésekor keletkeznek, els�sorban az üzemanyagban 
lév� szennyez�anyagokból (pl. kén – kénessav, kénsav). Nagyon hamar jelent�s 
károkat okoznak a berendezésben.  

 

- Az olaj TAN szintjének rendszeres ellen�rzésével megel�zhet�k az olaj 
elsavasodásából adódó károsodások (alkatrész korrózió, korróziós kopás a 
siklócsapágyakban, iszapképz�dés stb.). 

- Igen pontos mérési eredmények; a különböz� méréshatárú mérésekhez (0-3 és 0-6 
mgKOH/g egyenérték) különböz� reagensek állnak rendelkezésre. 

 

MEGRENDELÉSI ADATOK – TAN MÉRÉS 

Termékkód Termékleírás 

FG-K25196-KW TAN teszt készlet 

A teszt készlet tartalmazza a TAN tesztcellát, az elektronikus konzolt és minden reagenst/szükséges 
segédanyagot egy hordozható, robusztus fémtáskában elhelyezve. A TAN tesztcella szintén rendelkezésre 
áll a többféle diagnosztikai eszközb�l összeállított Olajelemz� készlet részeként. 

 

Kapcsolat 

Címünk: 
Tribologic Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor 53. 

Mobil: +36 30/ 921 6639 

Telefon: +36 24/ 411 280 

Web: www.tribologic.hu 

E-mail: info@tribologic.hu 
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KINEMATIKAI VISZKOZITÁS MÉRÉSE 
 

A viszkozitás a ken � olajok legfontosabb fizikai jellemz � i közé tartozik. A viszkozitás a 
jellemz � je a folyadékok áramlással szembeni ellenállásának,  valamint a kent felületek 
közötti folyadékfilm stabilitásának. 

 

A ken� olajok viszkozitása 
üzemelés közben jelent� -
sen megváltozhat, a 
ken� olaj mechanikai lenyí-
ródása, üzem- és szeny-
nyez� anyagokkal való felhí-
gulása, nagy h� mérsék-
leten bekövetkez�  oxidá-
ciója következtében. Az 
olajviszkozitás rendszeres 
ellen� rzése nagyon fontos 
a motorolajok, hidraulikus 
munkafolyadékok, közle-
kedési és ipari hajtóm� -
olajok, valamint egyes 
üzemanyagok esetében. 

A Kittiwake kínálatában 
kétféle helyszíni viszko-

méter szerepel: egy f� tött  és egy nem f � tött kivitel�  készülék. A f� tött viszkométer 
beállítható az éppen megkívánt h� mérsékleten történ�  viszkozitás mérésére, míg a nem 
f� tött kivitel�  készülék környezeti h� mérsékleten mér, és ezután automatikusan korrigálja a 
mérési adatokat a kívánt h� mérsékletnek megfelel�  értékre. 

Mindkét készülék úgy van kialakítva, hogy dönthet�  legyen két irányban oldalra, lehet� vé 
téve, hogy a készülékben lév�  fémgolyó a gravitáció hatására lesüllyedjen. A vizsgált olaj 
viszkozitását a készülék automatikusan kalkulálja. 

-  A viszkozitás rendszeres ellen� rzésével figyelmeztetést kaphatunk egy sor, az 
üzemeltetés során szokásosan el� forduló problémára. 

-  Igen pontos értékeket ad a mindkét oldalra történ�  billentéssel végrehajtott mérés, 
40°C-on, 50°c-on és 100°C-on. 

-  Kalkulálja a SAE viszkozitás osztályt és a viszkozitás értékeket (nem f� tött 
viszkométer). 

-  Az olajok egyre szélesebb körének viszkozitás mérésére alkalmas, a viszkozitás 
index és a s� r� ség változtatására is van lehet� ség. 

-  Az üzemanyagok égési tulajdonságainak megbecsülésére is alkalmas (CCAI). 

-  Igazi „heavy duty” kivitel� , robusztus, hosszú távú használatra tervezett készülék, 
amely igen gyorsan vizsgálati eredményeket szolgáltat. 

 


